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ＲＭ１０Ｃハイブリッドレコーダ（打点計） リボンカセット交換に関するお知らせ 

 

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

さて、本製品に使用するリボンカセットがWPSR188A000001AからEPSR024C000001Aに変更とな

りました。 

ご一読の上、製品をご利用いただきますようお願いいたします。 

 

形状は同じため取り付けは可能ですが、WPSR188A000001AからEPSR024C000001Aへ交換する

場合、配色が異なるため、各Chの打点色が変わってしまいます。 

 

そのため、ソフトウェアバージョンが「」以前の製品へリボンカセット EPSR024C000001A を使用

する際に、交換前と同じ打点色とする場合は下記に示す打点色設定値へ変更する必要があります。 

打点色の変更はエンジニアリングモード内の「」で設定します。 

設定変更方法の詳細は「取扱説明書 7.2.5 打点色の変更」を参照してください。 

 

○打点色の設定変更内容 

現状の設定       設定変更  

 紫 ：      →    設定変更なし  

 赤 ：      →     

 緑 ：      →    

 青 ：      →    

 茶 ：      →    

 黒 ：      →    

 

打点色はチャネルごとに設定が可能です。 

リボン色に設定を合わせているため、設定の打点色と実際の打点色は異なることになります。 

また、リスト印字の打点色指定も異なります。  

設定変更後に実際の打点色が正しく打点されているか確認してください。 

 

 

 

 

 

以上 


